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Zatacznik 3 do Umowy Ramowej — Opis $wiadczonych Ustug

Ol na rzecz OSD s$wiadczy nastepujgce Ustugi:

a) Transmisji Danych — Ethernet;

b) Transmisji Danych — Lambda;

c) Dostepu do Sieci Internet;

d) Dzierzawy ciemnych wiékien swiattowodowych;

e) Dzierzawy przestrzeni mikrootworu w mikrokanalizaciji;
f)  Kolokacji.

Ponizej znajduje sie opis $wiadczonych ustug. W rozdziale 7 zostaly opisane dwa sposoby potgczenia sieci Ol z
OSD.

Rozdzial 1 Ustuga Transmisji Danych Ethernet

1.

@

Ustuga Transmisji Danych Ethernet obejmuje ustuge dzierzawy przezroczystych kanatow cyfrowych pomiedzy
PDU o gwarantowanej statej przeptywnosci w topologii punkt-punkt z interfejsami koricowymi realizowanym w
technologii Ethernet odpowiednimi do przeptywnosci fgcza.

Ustuga, o ktorej mowa w pkt. 1 powyzej obejmuje tgcza o przeptywnosciach do 10 Gb/s.

OSD wskazuje relacje pomiedzy PDU, jej przeptywnosci oraz inne istotne parametry techniczne w zamoéwieniu
o zawarcie Umowy Szczegdtowej, w tym moze wskazaé np.:

a) wymagane parametry jakosciowe,

b) preferowane typy interfejséw i miejsce potgczenia,

c) preferowang droge zestawienia transmisji po medium fizycznym, jesli wptywa to na niezawodnos$¢ lub jakosé
ustug swiadczonych przez OSD.

W przypadku zakonczenia wiecej niz jednego fgcza punkt-punkt we wspélnej lokalizacji oraz wystepowania
mozliwo$ci technicznych OSD moze korzysta¢ ze wspdlnego interfejsu fizycznego dla wiecej niz jednego
kanatu.

Rozdziat 2 Ustuga Transmisji Danych Lambda

Bl

Ustuga Transmisji Danych Lambda polega na transmisji danych, poprzez fizyczne dotgczenie sieci OSD
poprzez tgcza dostepowe do sieci Ol i zapewnienie odpowiednich parametréw transmisji danych, wewnatrz
sieci Ol.

Ustuga Transmisji Danych Lambda $Swiadczona jest tylko w sieci szkieletowej Ol i oddawana w punkcie
dostepowym.

Ol zapewnia opcjonalnie ustuge protekcji polegajgcg na zestawieniu dodatkowego kanatu optycznego.
Ustuga wystepuje w dwdch wariantach:

a. realizowana w ramach systemu Ol na urzgdzeniach Ol. W takim przypadku Ol posiada petne mozliwosci
techniczne do wykonywania diagnostyki realizowanej Ustugi,

b. realizowana poza systemem Ol na Urzgdzeniach OSD, zwana dalej ,Alien Lambda”. W takim przypadku Ol
nie posiada mozliwosci technicznych do wykonywania diagnostyki realizowanej Ustugi.

Rozdziat 3 Ustuga Dostepu do sieci Internet

1.

Ustuga Dostepu do sieci Internet polega na dostarczeniu OSD transmisji ruchu TCP/IP (RFC 793, 791) poprzez
fizyczne dotgczenie Sieci OSD do sieci Ol.

2. OSD w zamowieniu na ustuge definiuje parametry ustugi takie jak:
a) pasmo transmisji ruchu TCP/IP,
b) miejsce dostarczenia Ustugi,
c) Data Aktywacji Ustugi,
d) Rodzaj routingu (statyczny lub BGP)

3. Okreslone w Umowie Szczegdtowej pasmo transmisji ruchu TCP/IP jest pasmem gwarantowanym w catej sieci
IP Ol i w punktach styku sieci IP Ol z sieciami IP operatoréw Internetu, z ktérymi Ol wymienia bezposrednio
ruch internetowy.

4. Ol zapewnienia odpowiednie parametry transmisji wewnatrz sieci Ol oraz transmisji do sieci innych operatorow
poprzez sie¢ Ol.

5. Dotaczenie sieci IP OSD do sieci IP Ol realizowane jest za pomoca Routingu statycznego lub za pomoca
Routingu BGP.

6. Warunkiem uruchomienia protokotu BGP jest posiadanie przez OSD publicznego numeru AS.
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7. Ustuga jest dostarczona w punkcie dostepowym w postaci portu w standardzie Ethernet na Sprzecie
dostarczonym, zainstalowanym i utrzymywanym przez Ol zgodnie z Umowg Szczegdtowa. Rodzaj i ilosé
sprzetu zarzgdzanego przez Ol wskazana jest w Umowie Szczegotowe;j.

Rozdziat 4 Ustuga Dzierzawy Ciemnych Wiékien Swiattowodowych

1. Ustuga Dzierzawy Ciemnych wtdkien $wiattowodowych obejmuje dzierzawe jednego lub wigecej Ciemnych
wiékien swiattowodowych na ciggtym odcinku o okreslonej dtugosci, zestawionych pomiedzy PDU.

2. OSD wskazuje odcinek Ciemnego widkna swiattowodowego, jego zakoriczenia, preferowany przebieg, dtugosé
oraz inne istotne parametry techniczne, we wniosku o zawarcie Umowy Szczegotowej,

3. Ol zapewni dla Ciemnych wiékien swiattowodowych parametry wg ITU-T G.652.

Rozdziat 5 Ustuga Dzierzawy przestrzeni mikrootworu w mikrokanalizacji

1. Ustuga Dzierzawy przestrzeni mikrootworu w mikrokanalizacji obejmuje dzierzawe miejsca na utozenie kabla
telekomunikacyjnego w mikrorurce.

2. Ustuga ta umozliwia OSD utozenie whtasnych kabli telekomunikacyjnych, oraz korzystanie z przetacznic
optycznych, studni i zasobnikéw do ukfadania zapasow kabla telekomunikacyjnego oraz realizacji liniowych
punktow styku z siecig wtasng lub sieciami innych operatoréw, w kolokacji, bezposrednio w studniach
kablowych Ol lub mufach kablowych.

3. OSD w zamoéwieniu na ustuge wskazuje konkretny odcinek przestrzeni mikrootworu w mikrokanalizacji, jego
zakohczenia preferowany przebieg, dtugos¢ oraz inne istotne parametry techniczne takie jak:

a) typ i $rednice mikrokabla oraz pojemno$¢ mikrokabla,
b) liczbe wymaganych zakonczen na przetgcznicach Ol lub wymagang wielko$¢ wyrazong w U jesli OSD
bedzie chciat zainstalowa¢ wtasny panel zakonczenia kabla w szafie Ol.

4. W celu stwierdzenia, czy OSD nie narusza postanowienn Umowy Ramowej lub Umowy Szczegétowej, Ol ma

prawo przeprowadzi¢ w kazdym czasie kontrole wykorzystania przestrzeni mikrootworu w mikrokanalizacji w

uzgodnionym przez Strony terminie i w obecnosci przedstawiciela OSD. Kontrola nie moze naruszac ciggtosci

i jakosci swiadczonych ustug.

W przypadku niestawienia sie przedstawiciela OSD w uméwionym terminie, Ol dokona jednostronnie kontroli.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci takich jak: zajecie przestrzeni mikrootworu w mikrokanalizacji bez

wiedzy Ol lub wykonania prac bez Asysty Ol Operator naliczy kare zgodnie zgodnie z zapisami w Cenniku

ustug stanowigcym zatgcznik 2 do Umowy Ramowe;j.

7. Wszelkie prace, jakie bedg wykonywane przez OSD lub podmioty dziatajgce w jego imieniu, na
mikrokanalizacji, w czesciowo zajetych otworach, muszg byé zgodne z zaakceptowanym projektem
technicznym.

8. Ol dopuszcza mozliwos¢ umieszczania takich elementow jak: zapasy kabli telekomunikacyjnych, stelazy,
ztagczy/muf OSD w studni kablowej Ol. Informacja o zamiarze umieszczania dodatkowych, wymienionych w
zdaniu poprzednim elementéw sieci powinna by¢ zawarta w sktadanym do Ol zapytaniu. Umieszczenie
dodatkowych elementéw nastgpi po sprawdzeniu przez Ol:

a) dostepnosci miejsca w studni kablowej Ol,
b) mozliwosci technicznych,
c) planéw rozwojowych Ol.

9. Ze wzgledu na bezpieczenstwo, Ol nie dopuszcza instalowania w studniach kablowych elementéw czynnych

takich jak: zasilacze, wzmacniacze itp.

oo

Rozdziat 6 Ustuga Kolokacji

1. W ramach Kolokacji Ol zapewnia fizyczng powierzchnie niezbedng do umieszczenia urzadzen
telekomunikacyjnych OSD. Kolokacja moze obejmowac:

a) dzierzawe miejsca w Szafie telekomunikacyjnej Ol, ktérego wysokos¢ stanowi wielokrotnos¢ U,
b) dzierzawe miejsca pod Szafy telekomunikacyjne,

2. Dzierzawione powierzchne techniczne wyposazone sg w systemy klimatyzacji oraz gwarantowanego zasilania
realizowanego poprzez awaryjne podtrzymanie bateryjne lub zastosowanie spalinowych generatoréw pradu
elektrycznego. Powierzchnia kolokacyjna wyposazona jest rowniez w elektroniczne systemy autoryzowanego
dostepu do obiektu.

3. OSD wskazuje Powierzchnie kolokacyjna, jej lokalizacje, wielko$¢ oraz inne istotne parametry techniczne w
zamowieniu ustugi do Umowy Szczegdtowe).

4, Szafy telekomunikacyjne OSD oraz urzadzenia telekomunikacyjne OSD instalowane poza Szafg
telekomunikacyjng OSD zostang umieszczone w miejscu wskazanym przez Ol. OSD odpowiada réwniez za
ich utrzymanie.

5. Przy realizacji Kolokacji OSD doprowadza wiasny kabel do przetgcznicy optycznej ODF nalezacej do Ol
poprzez studnie ,zero” i komore kablowa, wskazane przez Ol. OSD zapewnia réwniez potgczenie od swoich
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10.

urzadzen telekomunikacyjnych do tej przetacznicy optycznej ODF. OSD ponosi wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg potgczenia oraz koszty niezbednych prac.

Ol zapewnia OSD mozliwo$¢ doprowadzenia do urzgdzen telekomunikacyjnych Ol tgczy telekomunikacyjnych
wykonanych na bazie zaréwno kabla s$wiattowodowego, jak i linii radiowych oraz kabli miedzianych
wykorzystywanych do zestawienia drogi teletransmisyjnej od obiektu OSD.

Wiasciciel Szafy telekomunikacyjnej jest zobowigzany do kontroli bilansu mocy urzgdzen telekomunikacyjnych
zainstalowanych w Szafie telekomunikacyjnej i aktualizacji projektu technicznego po jakiejkolwiek zmianie
zagospodarowania Szafy telekomunikacyjne;.

Strony sg zobowigzane do przestrzegania zasad i norm obowigzujgcych dla instalacji i eksploatacji urzadzen
telekomunikacyjnych w Szafie telekomunikacyjnej i ponoszg odpowiedzialno$¢ z tego tytutu.

Strona ponosi odpowiedzialno$é za Awarie lub nieprawidiowg prace swoich urzgdzen telekomunikacyjnych
oraz urzgdzen telekomunikacyjnych nienalezacych do drugiej Strony, zainstalowanych w swojej Szafie
telekomunikacyjnej. W przypadku, gdy Ol stwierdzi, ze urzadzenia telekomunikacyjne zainstalowane w Szafie
telekomunikacyjnej powodujg zakiocenia innych urzadzen, wiasciciele powyzszych urzadzen zostang
powiadomieni niezwtocznie o tym fakcie. Wiasciciel urzgdzenia powodujgcego zakidcenia jest zobowigzany do
niezwtocznego usuniecia przyczyn powodujgcych zakidcenia celem eliminacji zaktoceh lub wytgczenia
urzgdzen powodujgcych zaktocenia.

Optaty za klimatyzacje i energie elektryczng rozliczane sg ryczattowo jako iloczyn mocy znamionowej urzgdzen
(z tabliczki znamionowej urzadzenia lub wg. uzgodnien miedzy stronami w przypadku braku tabliczki
znamionowej) oraz ceny jednostkowej za 100W zgodnie z Cennikiem stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy
Ramowe;j.

Rozdziat 7 Potaczenie sieci

71

1.

2.

7.2

o

Niniejsza oferta przewiduje dwa tryby potaczenia sieci nalezgcych do OSD i Ol:
a) potgczenie w trybie kolokacji poprzez potaczenie na przetgcznicy wprowadzonych kabli
telekomunikacyjnych Ol i OSD,
b) potgczenie w trybie liniowym poprzez potgczenie sieci telekomunikacyjnej OSD bezposrednio we
wskazanej przez Ol studni kablowe;j.

Tryb Kolokacji

Fizyczne potgczenie sieci w Trybie Kolokacji jest to potgczenie, w ktérym OSD zapewnia catg Infrastrukture
miedzy wtasng siecig a punktem dostepu do sieci Ol.

W Trybie Kolokacji urzgdzenia telekomunikacyjne OSD zlokalizowane w weztach Ol sg przez OSD
obstugiwane pod Nadzorem Ol.

Realizacja fizycznego potgczenia sieci na bazie fgczy dzierzawionych od innego OSD wymaga doreczenia do
Ol pisemnej zgody tego OSD wraz z dokltadnym okresleniem lokalizacji tych tgczy na przetacznicy DDF lub
ODF.

Pozostate zasady realizacji fizycznego potgczenia sieci w Trybie Kolokacji, okreslone zostaty w Rozdziale 6
zatgcznika 3 do Umowy Ramowe;.

Tryb Polaczenia Liniowego

Fizyczne potgczenie sieci w Trybie Potgczenia Liniowego polega na potaczeniu kabla telekomunikacyjnego
OSD lub kabla nalezgcego do innego podmiotu, z ktérego korzysta OSD, z widknami swiattowodowymi kabla
Ol lub na doprowadzeniu wiékien $wiattowodowych kabla wskazanego przez OSD do przetgcznicy optycznej
Ol. Punkt potgczenia widkien znajduje sie w miejscu uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku
porozumienia pomiedzy Stronami —w studni ,zero” wskazanej przez Ol. Punkt ten stanowi fizyczny punkt styku
sieci.

W przypadku, gdy kabel OSD jest juz wprowadzony do wezta Ol i zakorczony na przetgcznicy ODF Ol, fizyczny
punkt styku sieci dla tego potgczenia znajduje sie na ODF Ol.

OSD zapewniajgc Infrastrukture do fizycznego punktu styku sieci odpowiada za jej utrzymanie.

W przypadku, gdy istnieje mozliwo$¢ wyboru sposrod kilku studni kablowych, albo komér kablowych, wybor
studni albo komory, do ktérej wprowadzony zostanie kabel telekomunikacyjny OSD, bedzie okreslony wspdlnie
przez Ol i OSD sktadajgcego zamowienie, przy uwzglednieniu mozliwosci technicznych i zasoboéw sieciowych
Ol.

Miejsce wprowadzenia kabla OSD do studni kablowej, w ktérej zlokalizowano fizyczny punkt styku sieci, jest
ustalane wspdlnie przez Strony.

Kabel optyczny wykorzystywany przez OSD dla potgczenia sieci w Trybie Potgczenia Liniowego jest zgodny z
zaleceniem ITU-T G.652.

9) DSS OPERATOR
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